SGG PRNA LITE La vostra privacy

quando volete...
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scs PRIVA-LITE’, trasparenza o intimita...

scegliete voi!

Ogni qualvolta desideriate

essere al ripare da occhi indiscreti,
scG PRIVA-LITE, il vetro "intelligents",
vi offre un'istantanea privacy al
semplice tocoo di un interruttone.

Lasingolare tecrniologia

di sco PRIVA-LITE consente alla vetrata
di trasformarsi da trasparente

a traslucida, garantendo un controllo
attimale deila visuale,

Basta un semplice interruttore
el=ttrico per passare dallo stato
trasparente a traslucido.

Applicazioni e

Pareti divisorie:
soc PRIVA-LITE 2 ideale per pareti
divisorie interne:
« Trasmette la stessa quantita di luce
(approssimativamente 77%)
sia nello stato trasparente
che traslucido.
- Non rende necessario l'uso di tende
0 persiane.
« £ igienica
= 550 PRIVIA-LITE 5i pud combinare
con la nostra gamma di vetr
per isalamento acustico, ottenendo
ecceflenti livelli di performance.

Applicazioni esterne:

550 PRIVA-LITE in velrate esterne
verticali:
= 5i pu impiegare in vetrata isolante,
= Pud essere cunvato, serigrafato

o sabhiato.

2 w=oo PRIVA-LITE

scc PRIVA-UTE permette di guardare
come attraverso un normale vetro £

un mamento dopo,

ripara da ogni sguardo. Filim a eristali Hguidi
Ed & facile come accenders La luca! n -
Vetre

caratteristiche

Sicurezza: effetti speciali altemando
. la condizione trasparente e
sci: PRIVA-LITE offre 3 caratteristica quelia traslucida.
supplementare della sicurerza:
* In combinazione con la nostra Trasporﬁ:
gamma di vetri stratificati.

Come parete divisoria o finestring,
sco PRIVA-LITE offre innovative
soluzioni anche al settore dell auto

* jdeale per nascondere articol|
di valore, da mestrare solo

a clienti scelti, :
« S pud incorporare nelle vetratuse = Innovazione.
antincendio. - Design.
= Fascino.
Schermi:

Nello stato traslucido, scc PRIVA-LITE

& un eccellente schermo per

la retroproiezione di video

o diapositive:

= Notevoli colori e luminosita,
grazie all'effetto di diffusione
della luce dei cristalli liquidi.

« E' possibile creare sorprendenti



scG PRIVA-LITE®

utilizzato per:
sale riunioni,
pareti divisorie in uffici,
sale, zone reception, sale
controllo, ristoranti,
abitazioni, ...
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3« SANT-COBAIN GLASS VISION



scc PRIVA-LITE®

utilizzato per:
abitazioni private,
vetrine di negozi,

facciate, ecc.
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scc PRIVA-LITE®

utilizzato per:
sportelli bancari,
ufficio di cambio,
uffici postali, gioiellerie,
biblioteche, teatri, musei, ecc.
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scc PRIVA-LITE®

utilizzato per:
applicazioni interne:
sale conferenze, cabine di
controllo auditorium,
studi televisivi,
fiere, esposizioni,
sale riunioni.
Applicazioni esterne:
vetrine, facciate,

pannelli pubblicitari.




scc PRIVA-LITE®

utilizzato per:
metropolitane, aerei
autobus, automobili

di rappresentanza, ecc.
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scG PRIVA-LITE®

Un' infinita

di altre applicazioni...




Caratteristiche tecniche

soo PRIVA-LITE - Caratteristiche tecniche
Vetrata isolante

Proprieta fisiche Vetro semplice e L A
(valori nominali} scG PRIVA-LITE 55.2 (11 mm) B gl ;ﬁ;ﬂ“{;ﬁm}
CONDITDIONE DN OFF ] OFF
TRASMISSIONE LUMINOSA® = TER &% EE%
RIFLESSIONE LUNMINDSA™ 1% ig% 23% 23%
FATTORE SOLARE &I ELH 9% RO
VALORE-U {W/mTK} daTEEEE 35658 da2Bal3 da2Eal3
COEFFICIENTE Dd VELATUEA™ 15% 0% T.5% »E0E
Descrizione generale per le Colori disponibili: Forme disponibili:
specifiche tecniche.

neutro, bronzo, grigio, verde
sce PRIVA-LITE & un vetro stratificato . . . .
composto da due lastre di vetro,
trasparente o colorato, Collegamento elettrico:

aidatbidgre i ﬁTrﬂ - sco PRIVA-LITE viene collegato

r_onl:ﬂ'l‘lzlnte r!ns.hill hlirl-l'_dl _ elettricamente ad uno speciale “

1 ﬁirr? e inserito frs due intercalari brachormatnn: fumin ger ura

plastici e collocato fl'ﬂ. le due lastre tensione primaria di 230V 50 Hz.

o “E.tm' : an?uner_m i Cinterruttore deve sempre essere -
Mty acmame yy mocd collegato al circuito principale {max 3000 x I000mm]  a»30°
P onRAmR 0 yeun mmpzt?u. (e mai fra il trasformatore ed il vetro),

Qeasaiic pe Sos St Semvonie Il consumo elettrics & di cirea 5 W/m'.

elettrica, | cristalli fguidi (& specifiche pér it colleganienta

si dispongono disordimataments, . :
ven fornite assteme 3l atta,
conferendo al vetro un aspetto e : o

traslucido, color bianco latte,

: i L: targherza/f Alterra miax: 3000 mm

che impedisce la visione. SRR
Ouindo I tersione & sttivata: APP’"-'HIW"'- O Swiluppo esterne - 3000 mm
i cristalli liquidi si allineano soo PRIVA-LITE & stato studiato E: Raggio esterno rvini: 300 mm
ed il vetro diventa trasparente, gﬁﬂﬂila!mﬂﬂ?e per applicazioni = o Foridi i
consentendo 3 visione. interne 5 pud usare anche nella rona mattiva
Il passaggio dallo stato ON per vetrate esterne, .
3 quello OFF & viceversa dietro approvazione 7ona attiva
& goasi immediato. del nostro Uffidio Tecnico:

sco PRIVA-LITE si deve usare A+ 10 0 Fopilement

in presenza di temperature Serione 1.8 mm estema
Dimensioni e spessore: che variano da —20°C 2 +60°C. Fili elettrici {1,5 mm"CU)
SO Fil'.nfnni_nf viene pradotto ) e
su ordinazione- Forme non disponibili: 3 mm + 1/-1 mm

Di T P N

305mm x 405mm. . l
oi . )

1000mm x 3000mm.

Spessore standard:

13 mm, 12mm, 14mm,

Su richiesta & disponibiie

COMN Spessore maggiore.

L__ 3 mm+I/-1mm

L Film LC {cristall guidi)

— 3mm = 1/-I mm
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